
 

・ 形式番号表 

  形式番号は次のとおりとします。 

 
                         Ｋ － Ｍ Ｗ Ｄ Ｓ － ９ ９ ９ 
  装置区分（防災用なし） 
    Ｊ：常用自家発電装置 

  Ｋ：常用防災兼用発電装置 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 メーカ固有番号 
   （０１～９９９） 

 

 
  
構造区分（常用なし） 

   防災用、兼用及び非常動力 
    Ｓ：オープン式 
     Ｒ：屋内用キュービクル式 
     （非常動力除く） 
     Ｏ：屋外用キュービクル式 
     （非常動力除く） 
    可搬形発電設備 
    Ｓ：防音外被形 

 
 
 
  出力区分（常用なし） 
   Ｓ：100kW以下 
    Ｍ：100kW超～500kW以下 
    Ｌ：500kW超～1,000kW以下 
    Ｕ：1,000kW超 

 
    
   用途区分（常用、可発なし） 
       防災用及び兼用 
         Ｕ：始動時間40秒以内､運転時間1時間 
                  （普通形） 
         Ｘ：始動時間10秒以内､運転時間1時間   
                  （即時普通形） 
         Ｗ：始動時間40秒以内､運転時間1時間超   
                  （長時間形） 
         Ｙ：始動時間10秒以内､運転時間1時間超   
                  （即時長時間形） 
         
            非常動力用   
              Ｐ：始動時間40秒以内､運転時間1時間 

 
 
  原動機区分  
    Ｄ： ディーゼル機関 
    Ｃ： ガス機関  （非常動力及び可発除く） 
  Ｔ： ガスタービン （可発除く） 
    Ｇ： ガソリン機関 （非常動力のみ） 

   
     
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


