
　国土交通省では、令和３年６月30日付で、表１に示
すとおり「低騒音型建設機械」として「発動発電機
10型式」を含め、合計42型式の追加指定を行いました。
　併せて、全国の地方自治体向けに周知徹底を図る
ため、同日付で、告示しました。
　「低振動型建設機械」に関しては、今回申請があ
りませんでした。
　この型式指定の制度は、建設現場周辺の生活環境
の保全と建設工事の円滑な施工を図ることを目的と
して、平成９年から実施しています。

排出ガス対策型は
11型式を追加指定

　また、同省では、令和３年６月30日付で、表２に示
すとおり「第３次排出ガス基準値適合の排出ガス対策
型建設機械」として「発動発電機６型式」を含め、合
計11型式の追加指定を行いました。
　また、指定建設機械に搭載される排出ガス対策型原

低騒音型建設機械
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動機（エンジン）として新たに４型式の追加認定を行
いました。
　併せて、全国の地方自治体向けに周知徹底を図るた
め、同日付で、告示しました。
　排出ガス対策型黒煙浄化装置の型式指定に関して
は、今回申請がありませんでした。
　この型式指定の制度は、建設工事の作業環境の改
善や、機械施工が大気に与える負荷の低減を目的と
して、平成18年から実施しています。
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〇排出ガス対策型の主な累計指定数
　第３次基準値指定型式数（令和３年６月現在）
　※（　）内は今回指定数
・空気圧縮機　128型式（２型式）
・発動発電機　265型式（６型式）
〇排出ガス対策型の累計認定数
・�排出ガス対策型原動機（エンジン）
84型式（４型式）

・排出ガス対策型黒煙浄化装置
23型式（０）

〇低騒音型の主な累計指定数
・空気圧縮機� 293型式（３型式）
・発動発電機� 1,115型式（10型式）

表１　低騒音型発動発電機（一般工事用）

指定型式　SDG25ZL-5B1 定格容量 25 kVA 北越工業㈱ ○
指定型式　SDG25ZLA-5B1 定格容量 25 kVA 北越工業㈱ ○
指定型式　SDG25ZLX-5B1 定格容量 25 kVA 北越工業㈱ ○
指定型式　SDG25ZLAX-5B1 定格容量 25 kVA 北越工業㈱ ○
指定型式　SDG45ZLX-5B2 定格容量 45 kVA 北越工業㈱ ○
指定型式　SDG45ZLAX-5B2 定格容量 45 kVA 北越工業㈱ ○

指定型式　GV-9ig 定格容量 0.9 kVA� ㈱工進 ○
指定型式　GV-9SE 定格容量 0.9 kVA� ㈱工進 ○
指定型式　GV-16SE 定格容量 1.6 kVA� ㈱工進 ○

指定型式　DA-3100SSBIV 定格容量 3.1 kVA� デンヨー㈱ ○

※末尾に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

表２　排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）〈第３次基準値〉

北越工業㈱ ディーゼルエンジン駆動 指定型式　SDG25ZLAX-5B1 定格容量（kVA）25
北越工業㈱ ディーゼルエンジン駆動 指定型式　SDG25ZLX-5B1 定格容量（kVA）25
北越工業㈱ ディーゼルエンジン駆動 指定型式　SDG25ZLA-5B1 定格容量（kVA）25
北越工業㈱ ディーゼルエンジン駆動 指定型式　SDG25ZL-5B1 定格容量（kVA）25
北越工業㈱ ディーゼルエンジン駆動 指定型式　SDG45ZLAX-5B2 定格容量（kVA）45
北越工業㈱ ディーゼルエンジン駆動 指定型式　SDG45ZLX-5B2 定格容量（kVA）45
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